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１．製品名称／PRODUCT NAME：PLUG CRIMP TERMINAL 1.8mm SEALED W-T-W 

 製品番号／PART NUMBER：２０４２２６１００１ 

 

２．梱包仕様／PACKAGING SPECIFICATION 

項目 
Item 

仕様 
Specification 

詳細 
Detail 

梱包数 

Quantity 

14,000／Reel 

42,000／Carton 

 

3 Reel／Carton 

リール種類 
REEL TYPE 

L32 
[98-91-0479] 

外径φ610mmリールの幅32mm, 紙管径φ170mm 
φ610mm Reel, 32mm WIDTH, HUB φ170mm 

カートン種類 
CARTON TYPE 

TC4W  
[59411-0047] 

- 

中間紙種類 
TERM. INTERLEAF TYPE 

KR31  
[98-91-0090]  

70g/m2 又は80g/m2 で幅は31mm 
KRAFT PAPER 70g/m2 or 80g/m2, 31mm WIDTH 

テープ止め 
TAPE TERM. AND QTY. 

８点止め／リール 
8 POINTS PER 1 REEL  
(FOR FLANGE STABLE) 

フィラメントテープ止め 
Stop by FILAMENT TAPE 

１カートン重量 
CARTON GROSS WEIGHT 

（8.14kg） 参考値 
REFERENCE 

 

３．注意事項／NOTES 

       １）荷扱い指示マークを守り、キャリア側を下側にする事。(逆積み厳禁) 

According to the care mark, pile the cartons, keeping the direction on the terminal carrier beneath. 

(Upside-down loading strictly prohibited) 

       ２）部品と部品の継ぎは最初の部品の終端から中間紙を1巻きして次の部品を巻き始める事。 

WHEN AN OVERLAP BETWEEN PARTS IS NECESSARY, THE CONTINUING PART IS MADE TO OVERLAP 

              THE TERMINATION OF THE INITIAL ART BY AT LEAST A FULL CIRCUMFERENCE OF THE REEL. 

       ３）各梱包材に関しては「化学物質ガイドライン」を満足すること。 

Must meet the “CHEMICAL SUBSTANCE GUIDELINE” to control environmental hazardous substances. 

４）現品票は、キャリア側に貼付する事 

Stick part identification or delivery label on the outside reel of carrier side of the terminals. 

       ５）但し、指示なき項目については、JES-42を参照のこと。 

Refer to JES-42 on any unspecified dimensions or notes. 
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４．カートンへの梱包方法／PACKAGE METHOD                         単位／UNIT: mm 

 
     

リール／REEL 

Φ610mm 

外装カートン／SHIPPING CARTON 

現品票 
PART IDENTIFICATION LABEL 

（製品番号、数量、ロットNo.表示） 

INDICATION OF PART No.,QUANTITY, LOT No. 


