Type-C 1.5V Li-ion/1.2V Ni-MH
Battery Charger

English

Deutsch

Francais
Lingua ltaliana

Espaiiol
EAANvVIKG
Turkge
Pycckun
B#ssE
Polski

Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd
Address: 5th Floor, No.77 Xinhe Rd, Shangmugu,
Pinghu Area, Longgang District, Shenzhen,
Guangdong, China 518111
TelsFax: (+86)755-25507076
Email: info@xtar.cc
Website: www.xtar.cc

Facebook WeChat

V1

Introduction
Amulti-functional charger that applies to 1.5V Li-ion batteries and 1.2V Ni-MH batteries, with three
functions including charging, LED lighting and USB output power supply.
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Apply to:

1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA batteries.

Specification
Model B8C4
Input DC 5V 2A
Constant Current 05A%4
USB Output SV 1A
End-of Charge Current <100mA
Operating Temperature 0-40°C

Operation
I . Charging Function
Connecting power supply and inserting batteries, the charger will automatically start charging

11. 0V Activation Function
Inserting batteries, the charger will automatically detect and activate the revivable batteries.

111 LED Light
Inserting four batteries with power into the charger, long-press the button for 2s to turn the light on,
and then long-press for 2s again to turn off.

IV. USB Output
When the charger is not charging, insert four batteries with power into the charger,

press the button to turn on the USB output to power the external device.

Note:

BC4 can be used to discharge AA 7 AAA dry batteries, but it cannot be used to charge them,
nor can it be used to charge and discharge 3.6V / 3.7V Li-ion batteries.

Indicator Color Meaning

Green: standby/fully charged/discharging

Red: charging/activating

Note: When discharging, the green indicators represent the power of the batteries. Because of the
characteristics of the constant valtage output of 1.5V Li-ion batteries, four green lights are always on
during discharging

Warranty

Please take the product (with warranty number) and receipt to local dealer to get after-sales service.
15 days free replacement.

o 24 months free repair.if problems occur after 24 months, we will offer free repair service but charge for
parts used. The dealer willinform you the repair fee before repair

o Lifetime technical support will be offered:

Note:

1. Artificial damage is not included in the warranty.

2. You are recommended to register and login to www.xtar.cc to get the member service.

3.1f there is any question, please contact our after-sales email address: service@xtarcc
(for the global market), or serviceus@xtarcc (for the US market).

Anti-Fake
1.5cratch the anti-counterfeiting label on the package to get an 18-digit number.
2.Input the number into the query page on www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake).

Warning

1.When the power supply is insufficient, the charger will reduce the charging current correspondingly.

2.The charger can only charge 1.5V Li-ion:IMR/INR/ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA batteries. Do not charge
unsuitable batteries, such as 3.6V:3.7V Li-ion batteries and dry cells, with the charger.

3. Due to the difference in battery discharge performance and capacity, when using USB output function,
please use the same type, the same brand, and the similar condition of AA batteries. It's not recommended
to use different types of batteries for discharging. For & better using performance, it's not recommended
to use ABA batteries for discharging,

4. Keep the charger away from humidity, water, and excessive dust.

5. Children should use the charger accompanied by an adult.

6.Do not disassemble or use the charger i it is damaged.

7. For more and updated info, please visit wwwxtarcc.

Einleitung
Ein multifunktionales Ladegerat fur 1,5-V-Li-lonen-Akkus und 1,2-V-Ni-MH-Akkus mit drei Funktionen
Laden, LED-Beleuchtung und USB-Ausgangsstromversorgung
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Batterieschlitz

Zur Verwendung fiir
1.5V Li-ion/IMR/INR¢ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA-Batterien.

Leistungsbeschreibung

Modell BC4
Input DC5V2A
Ladestrom 0.5Ax4
USB-Ausgang SVI1A
Ladeschlussstrom <100mA
Betriebstemperatur 0-40°C

Inbetriebnahme
1.Ladefunktion
Legen Sie die Batterien ein und verbinden Sie das Gerat mit dem Strom. Es wird sofort anfangen zu laden

2.0V Aktivierungsfunktion
Beim Einlegen der Batterien erkennt und aktiviert das Ladegerat automatisch die wiederbelebbare Batterien.

3.LED-Licht
Legen Sie vier Batterien mit Strom in das Ladegerat ein, driicken Sie die Taste 2 Sekunden lang, um das
Licht einzuschalten, und dricken Sie dann erneut 2 Sekunden lang, um das Gerat auszuschalten.

4.UsB-Ausgang

Wenn das Ladegerat nicht aufgeladen wird, legen Sie vier Batterien mit Strom in das Ladegerat ein und
dricken Sie die Taste, um den USB-Ausgang einzuschalten und das externe Gerat mit Strom zu versorgen.
Achtung:

BC4 kann zum Entladen von AA / AAA-Trockenbatterien verwendet werden, jedoch nicht zum
Laden und nicht zum Laden und Entladen von 3,6-V- / 3,7-V-Li-lonen-Batterien.

Bedeutung der Anzeigefarben

Gran: Standby * voll geladen  entladen

Rot: Ladezustand /Aktivierungszustand

Achtung: Beim Entladen der Batterien stehen die griinen Anzeigen fir die Leistung der Batterien.
Aufgrund der Eigenschaften des konstanten Spannungsausgangs von 1,5-V-Li-lonen-Batterien leuchten
wahrend des Entladens immer vier grine Lichter.

Garantie

Bitte bringen Sie das Produkt mit der Garantienummer und Ihrer Quittung zu einem Handler in Ihrer Nahe,
um technischen Service zu erhalten

15 Tage kostenloser Ersatz.

24 Monate kostenlose Reparatur. Falls Probleme nach 24 Monaten auftreten, bieten wir weiterhin
kostenlose Reparatur an, berechnen aber das Material

sLebenslanger technischer Service.

Achtung:

1. Absichtlich herbeigefihrte Beschadigungen sind nicht inklusive der Garantie.

2. Es wird empfohlen, sich zu registrieren und auf die Website www.xtar.cc zuzugreifen, um auf den
Kundendienst zuzugreifen.

3.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere E-Mail-Adresse fur den After-Sales-Service: service@xtar.cc
(fur den Weltmarkt) und serviceus@xtarcc (fur den US-Markt).

Anti-Fake
1. Entfernen Sie das falschungssichere Label von der Packung, um die 18-stellige Nummer abzulesen.
2. Geben Sie die Nummer auf www.xtar.cc ein ( Contact us - Anti-fake )

Warnung
Ist die Stromversorgung nicht ausreichend, wird das Ladegerat den Ladestrom entsprechend reduzieren.
. Das Ladegerat kann nur 1,5V Li-lonen # IMR # INR / ICR- und 1,2 V Ni-MH AA ; AAA-Batterien laden. Laden
Sie keine ungeeigneten Batterien wie 3,6 V / 3,7V Li-lonen-Batterien und Trockenzellen mit dem
Ladegerdt auf,
. Aufgrund der unterschiedlichen Leistung und Kapazitat der Batterieentladung verwenden Sie bei
Verwendung der USB-Ausgangsfunktion denselben Typ, dieselbe Marke und den gleichen Zustand der
An-Batterien. Es wird nicht empfohlen, zum Entladen verschiedene Batterietypen zu verwenden, Fir eine
bessere Leistung wird nicht empfohlen, zum Entladen AAA-Batterien zu verwenden
Halten Sie das Gerat fern von Feuchtigkeit, Wasser und Schmutz.
Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht von Ewachsenen benutzen
Benutzen ader demontieren Sie das Gerat nicht falls es beschadigt st
Furweitere und aktuelle Informatuionen gehen Sie auf www.xtarcc.
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Introduction

Un chargeur multifonctionnel qui s'applique aux batteries Li-ion 1,5 V et aux batteries Ni-MH 1,2,
avec trois fonctions dont la charge, U'éclairage LED et ['alimentation de sortie USB.

Lumiére LED

Type-C Entrée

Indicateur LED

Bouton
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Logement de la pile

Pour une utilisation avec des piles rechargeables:
1.5V Li-ion/IMR/INR/ICR and 1.2V Ni-MH AA/AAA

Caractéristiques

Modele BC4
Entrée DC5V2A
Courant de charge constant 0.5Ax4
Sortie USB 5V 1A
Courant de fin de charge <100mA
Température d’utilisation 0-40°C

Opération
| . Fonction de charge
Branchez ['alimentation et insérez la pile: la charge démarre automatiquement.

I1. Fonction d'activation des piles &4 OV
Eninsérant les piles, le chargeur détectera et activera automatiquement les piles rechargeables.

1ll. Lumiére LED
Insérez quatre batteries alimentées dans le chargeur, appuyez longuement sur le bouton pendant 2
secondes pour allumer la lumiére, puis appuyez de nouveau longuement pendant 2 secondes pour |'éteindre.

IV. Sortie USB

Lorsque le chargeur ne se charge, insérez quatre batteries alimentées dans le chargeur,

appuyez sur le bauton pour activer a sortie USB pour alimenter l'appareil externe

Remarque

Le BC4 peut étre utilisé pour décharger des piles séches AA / AAA, mais il ne peut pas étre utilisé pour
les charger et ne peut pas étre utilisé pour charger et décharger des batteries Li-ion 3,6 V / 3,7 V.

LED Signification des couleurs
Vert: Veille / charge compléte * décharger

Rouge: charge / activation

Remarque: Lars de la décharge, les indicateurs verts représentent la puissance des batteries. €n raison des
caractéristiques de la tension de sortie constante des batteries Li-ion 1,5 V, quatre voyants verts sont
toujours allumés pendant la décharge.

Garantie

Toujours garder le requ de | “achat du chargeur XTAR pour e service aprés-vente.

« remplacement gratuit est prévu dans les 15 jours suivant l'achat.

« réparation gratuite est prévue dans 24 mais suivant 'achat. Si des problemes surviennent apres 24 mais,
nous offrirons un service de réparation gratuit, mais nous vous demanderons de payer pour les piéces de
rechange utilisées. Le concessionnaire vous informera de cela avant la réparation

« soutien technique a vie

Remarque:

1. Les dommages causes par une mauvaise utilisation ne sont pas inclus dans a garantie.

2. llest conseillé de s'inscrire et d'accéder au site Web www.xtarcc pour avoir acces au service clientéle,

3. En cas de questions, veuillez nous contacter & notre adresse e-mail pour le service aprés-vente
senvice@xtar.cc (pour le marché mondial) et serviceus@xtar.cc (pour le marché americain)

Anti-faux
1. Grattez 'étiquette anti-contrefagon sur le paquet pour obtenir un numéro de 18 chiffres.
2. Entrez le numeéro ainsi obtenu sur la page de wwwixtarcc (Contact Us - Anti-fake)

Avertissements

1. Lorsque ('alimentation est insuffisante, le chargeur réduit le courant de charge automatiquement.

2.Le chargeur ne peut charger que des batteries Li-ion 1,5V ¢/ IMR / INR / ICR et 1,2 V Ni-MH AA ¢ AAA, Ne
pas charger les piles incompatibles, telles que des batteries Li-ion 3,6V / 3,7 V et des piles seches avec
le chargeur.

3.En raison de la différence de performance et de capacité de décharge de la batterie, lors de l'utilisation
de lafonction de sortie USB, veuillez utiliser le méme type, la méme marque et I'état similaire des piles AA.
Il n'est pas recommandeé d'utiliser différents types de batteries pour la décharge. Pour une meilleure
performance d'utilisation, il n'est pas recommande d'utiliser des piles AAA pour la décharge.

4. Gardez le chargeur 4 l'abri de 'humidité, de l'eau et de la poussiére excessive.

5. Les enfants ne doivent pas utiliser le chargeur.

6. Ne pas démonter ou utiliser le chargeur si elle est endommagée.

7. Pour plus d'informations et les mises au jour visitez nous s'il vous plait sur www.xtarcc

Introduzione
Un caricabatterie multifunzionale che si applica alle batterie agli ioni di litio da 1,5V e alle batterie
Ni-MH da 1,2V, con tre funzioni tra cui ricarica, illuminazione a LED e alimentazione di uscita USB.

Luce a led

Ingresso di Type-C

Indicatore LED

Pulsante

Alloggio di carica della batteria

Da utilizzare con batterie ricaricabili da
1,5V Li-ion ¢ IMR / INR / ICR & 1,2 V Ni-MH AA ¢ ABA

Specifiche
Modello BC4
Entrata DC 5V 2A
Corrente costante di carica 05AX4
Uscita USB 5V1A
Corrente di fine carica <100mA
Temperatura d'uso 0-40°C

Funzioni
| . Funzione di carica
Collegare ['alimentazione e inserire la batteria, inizia automaticamente a caricare.

Il Funzione di attivazione OV.
Inserendo le batterie, il caricabatterie rilevera e attivera automaticamente le batterie ricaricabil

11l Luce a led
Inserire quattro batterie alimentate nel caricabatterie, premere a lungo il pulsante per 2 secondi per
accendere la luce, quindi premere di nuovo a lungo per 2 secondi per spegnerlo.

IV. Uscita USB

Quando il caricabatterie non si sta caricando, inserire quattro batterie alimentate nel caricabatterie,
premere il pulsante per attivare ['uscita USB per alimentare il dispositivo esterno.

Nota:

1LBC4 pud essere utilizzato per scaricare batterie a secco AA / AAA, ma non puo essere utilizzato per
caricarle e non puo essere utilizzato per caricare e scaricare batterie agli ioni di litio da 3,6 V / 3,7 V.

Indicatore LED Colore Significato

Verde: standby / carica completa / scarica

Rosso: carica ‘ attivazione

Nota: Durante la scarica, gli indicatori verdi rappresentano la potenza delle batterie. A causa delle
caratteristiche del'uscita di tensione costante delle batterie agliioni di litio da 1,5 V, quattro luci verdi
s0no sempre accese durante la scarica

Garanzia

Acquista sempre il prodatto con la ricevuta del rivenditore per ottenere il servizio post-vendita.

« la sostituzione gratuita & prevista entro 15 giorni dallacquisto.

o la riparazione gratuita & prevista entro 24 mesi dall'acquisto. Se dei problemi i sviluppano dopo i 24
mesi, offriremo un servizio di riparazione gratuito ma vi chiederemo di pagare il ricambio per le parti
sostituite. Il concessionario vi informera di questo prima della riparazione.

 SUpPOrto tecnico a vita

Nota:

1. Danni causati da un utilizzo incorretto non sono inclusi nella garanzia.

2.5 consiglia di registrarsi e accedere al sito www.xtarcc per avere accesso al servizio clienti.

3.1n caso di domande, si prega di contattarci al nostro indirizzo di posta elettronica per il post-vendita
service@xtar.cc (per il mercato globale) e serviceus@xtar.cc (per il mercato statunitense).

Anti-falsificazione
1. Graffiate l'etichetta anti-contraffazione sul pacchetto per ottenere un numero di 18 cifre.
2. Immettere il numero cosi ottenuto sulla pagina wwwxtarce (Contact Us - Anti-fake).

Avvertenze

1. Quando 'alimentazione elettrica & insufficiente, il caricabatteria riduce la corrente di carica
automaticamente.

Il caricabatterie pu caricare solo batterie Li-ion / IMR # INR  ICR da 1,5V e 1,2 V Ni-MH AA / AAA,
Non caricare batterie non incompatibill, come batterie agliioni di itio da 3,6V / 3,7 V e pile a secco con il
caricabatteria

Acausa della differenza nelle prestazioni e capacita di scarica della batteria, quando s utilizza la
funzione di uscita USB, utilizzare lo stesso tipo, a stessa marca e le condizioni simili delle batterie AA
Non & consigliabile utilizzare diversi tipi di batterie per scaricare. Per prestazion ottimali, non &
consigliabile utilizzare batterie AAA per scaricare.

Tenere il caricabatteria lontano da umidita, acqua e polvere eccessiva.

. I bambini non devono utilizzare il caricabatteria

6. Non smontare o utilizzare il caricabatteria se & danneggiato.

7. Per ulteriori informazioni aggiomate, visitare il Sito www.xtar.cc.
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Introduccién

Un cargador multifuncional que se aplica a las baterias de iones de litio de 1.5Vy a las baterias Ni-MH
de 1.2, con tres funciones que incluyen carga, iluminacion LED y fuente de alimentacion de salida USE.

—— LuzLED

Type-C Entrada

Ranura para la bateria

Utilizado para:
baterias de iones de litio / IMR ¢ INR / ICR de 1.5V y baterias Ni-MH AA / ABA de 1.2V,

Especificaciones
Modelo 8C4
Entrada DC5V2A
Corriente Constante 0.5Ax4
salida Us8 5V1A
Corriente del final de carga <100mA
Temperatura de funcionamiento 0-40°C

Funcionamiento
1. La Funcién de Carga
Conecte al suministro de energia e inserte las baterias, comenzara a cargar automaticamente.

II. Activacién de la Funcién 0V
Alinsertar las baterias, el cargador detectard y activard automaticamente las baterias recuperables.

1l Luz LED

Inserte cuatro baterias con alimentacion en el cargador, mantenga presionado el boton durante 2
segundos para encender la luzy luego mantenga presionado durante 2 segundos nuevamente para
apagarlo

IV. Salida USB

Cuando el cargador no se esta cargando, inserte cuatro baterias con alimentacion en el cargador,
presione el botdn para encender la salida USB para alimentar el dispositivo externo.

Nota:

BC4 se puede usar para descargar baterias secas AA / AAA, pero no se puede usar para cargarlas,
y no se puede usar para cargar y descargar baterias de iones de litio de 3.6V / 3.7V.

significado del Color del Indicador
Verde: mado de esperaicompletamente cargado/descargando

Rojo: cargando-activandoa

Nota: Al descargar, los indicadores verdes representan la potencia de las baterias. Debido a las
caracteristicas de la salida de voltaje constante de las baterias de iones de litio de 1.5, cuatro luces
verdes siempre estan encendidas durante la descarga

Garantia

Deberd llevarse el producto. producto (junto con el nimero de garantia) y la factura al concesionario

local para obtener un servicio de post-venta.

o 15 dias de reemplazo gratuito.

24 meses de reparacion gratuita. Si surgieran problemas luego de los 24 meses, le ofreceremos un

servicio gratuito de reparacion, pero le cobraremos las piezas utilizadas. El concesionario le informara

el costo de reparacion antes de realizar la misma

 Soporte técnico de por vida

Nota:

1. Quedard fuera de garantia cualquier uso inadecuado del cargador. no esta cubierto por la garantia.

2.5e recomienda que se regisire e inicie sesion en www.xtar.cc para acceder al servicio para usuarios

3.5i tiene alguna pregunta, pongase en contacto con nuestra direccion de correo electronico de
postventa: service@xtar.cc (para el mercado internacional), o serviceus@xtarcc (para el mercado
estadounidense)

Proteccién contra falsificaciones

1. Raspe la etiqueta contra falsificaciones del paquete para obtener un nimero de 18 digitos

2.Ingrese dicho numero en a pagina de consultas en www.xtarcc (Contact Us - Anti-fake)
(Contéctenos - Contra falsificaciones)

Advertencia

1. Cuéndo la fuente de alimentacion sea insuficiente, el cargador reducird la corriente de carga en
forma acorde.

2.Elcargador solo puede cargar baterias de iones de litio # IMR ¢ INR / ICR de 1.5V y baterias Ni-MH
AA / AAA de 1.2V, No cargue baterias inadecuadas, como baterias de iones de litio de 3.6V / 3.7Vy
celdas secas con el cargador.

3.Debido a la diferencia en el rendimiento y la capacidad de descarga de la bateria, cuando use la
funcién de salida USB, use el mismo tipo, la misma marca y la condicion similar de las baterias AA.
No se recomienda utilizar diferentes tipos de baterias para descargar. Para un mejor rendimiento de
uso, no se recomienda usar baterias AAA para descargar.

4. Conserve el cargador lejos de la humedad, el agua y el exceso de polvo.

5.L0s nifos deberan usar el cargador bajo la supervision de un adulto.

6.No desarme ni utilice el cargador si este se encuentra dafiado.

7. Si desea obtener mas informacion actualizada, visite la pagina www.tar.c.
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EVOC TIOAUAELTOURYIKOC POPTIOTHC TMOU LOXUEL Y1a UMATaieC [VTwy MBIou 1,5V kat pratapieg Ni-MH
1,2V, UE TPELG AELTOUPYLEC OTIWG POPTLON, GwTLoud LED kat tpododoatia eEG60L USB.
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Type-C EiooBog

EvbeLktikr) Augvia LED

Kkouprt

YrioBoy pratapiac

loxuet yia:
pratapieg 1.5V Li-ion # IMR ¢ INR 7 ICR ka 1.2V Ni-MH AA / AAA,

TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA
Movtého BC4
Eigos0g DC SV 2A
Z1aBepd doptio 0.5A x4
E£060C USB 5V1A
TeppaTLopog PELpOTOG GOPTIONG <100mA
Beppokpacia Aettoupylag 0-40°C

Aetoupyia
1 . H Aettoupyia ¢poptiong
Zuvbéote 10 1PododOTIKG Kal TOMOBETOTE TG Unatapieg, N Gpoption Ba apxloel autopata.

11. OV Aettoupyia evepyoroinong
TOMOBETVIAE TIC PTIATAPIES, 0 GOPTLITHC Ba aviyVEUTEL KaL B EVEPYOTTONOEL AUTOUOTA TIC
EMavadopTIOLIEVEC ITIATAPIE,

1ll. ®wg LED

ELoaywyr) TEOOGQWY UMatapuuy Pe LoxU aTo GopTLOTH, TATHOTE MAPATETAPEVA TO KOUUTL yia 2
BEVTEPOAEITA YLA VO QVAWETE TO (LI KL, OTN TUVEKELD, TIATAOTE MAPATETAEVA Lo 2 BEVTEPOAETTA
YL VOl QTEVEPYOTIOWTETE

IV. EEobog USB

Otav 0 hopuotrig Sev Goptilel, TOMOBETOTE TECOEPLG PMATAPLEG PE LOXY OTO GOPTLOTH, ATHOTE TO
KOUTIL yLa var evepyoTtoLoeTe Ty £6060 USB yiat va TpodoBoTrOETE TNV EEWTEPLKT) TUOKEUT).
Snpeiwon:

To BC4 pMopE va pnotponownBel yia TV anodopTion ENpwv pratapliov AA / AAA, alé Sev
HMOpEL va XpnoLuomomBEi yia dBPTIoN Kat Sev POPEL VAl XpNoLHonomBEi yia dApTLoN Kat
EKPOPTLOT PMATAPLV 1BVTWY ABIOU 3.6V / 3.7V,

Enaoia XPWHATOG EvBEwKTIKTG Augviag
Mpaowo; kataoTacn avapovic/mfpwG dopTiopévn/ekbsption

KbKKWO: OpTLON -evepyomoinan

EnpEiwon;: Katl Ty EkPOpTLON, OLMPAOWVEG EVBELEELG QVITPOWTEDOLY TV LOXD TV pIaTapLiy,
OV TwY XAPAKTTPLTTKGY TG ETaBEP6 TEaTC TG pmataplag viwy ABiou 1,5V, Téooepa npacva
HUITE VL TAVIR QVaHPEV KOTA TV EKGGPTLOT

Eyyonon

NapakahoDpE Ve TPOCKOWIETE To TIPOLoV (padi pe Tov aptBpe TG Eyyinanc) kat Ty aréBeLfn ayopag

OT0 TOMIKG 0aG EEDUOLOBOTNHEVD KATAOTNHA, YL EEUTMPETNON JETE TV TIWANAT

© AWPEAY AVTLKATAOTAON EVIAG 15 NUERWY.

® AWPEAY EMOKELN EVTBG 24 Pviv. EAV TIOKUWOUY TPOBATHOTA PETA TOUG 24 LVEC, TIPOOhEPOLHE

SWPEAV EMOKEUN, |IE XPEWOT BUWG Twy LAKGY. TO EEOUOLOBOTNYEVO KATAOTNHA Bt 00G EVIEPLITEL V1o

I XPEWOT), TIPLY TNV ETILOKEL)

o Texvixr UTTDOTHLEN YLa OAN T BLAPKELR (WG TOU TPOIAVTO,

Snueiwon:

1. Znpiég amd apéreia Bev mephapBavoviaL otmy eyyonan

2. SUVLOTATOL VA £YYPaGELTE KA va OUVEEBETE OTO Wi XIarce yia va PMOPELTE va EXETe TV
€£EUTNPETNON TIEAATWY TWV PEAWV

3.Ma oToLaTTIOTE amopia, TPAKAAELOBE Va ETIKOWWVHOETE Oy TAEKTROVLKT BLevBuvan
E£EUTINPETNON TEAQTWY Service@xtarcc (VLo Ty MaykoopLa ayopa), 1 serviceus@xtarcc
(yiamy ayopd Twy HIA)

EyyUnon rvnoétmrag
1. Z00TE TNV ETKETA YWNOLOTNTAG MAVW 0T GUOKEUACIX Lo v amakaAUYTE Tov 18-yridLo apLuo.
2. Elodyete Tov aplBpuo otny 181kn) pag LoTogeAiba oTo wwwixtar.cc (Contact Us - Anti-fake),

Npoaooxn

1. Otav n tapoxn pebpatog elvat averapkric, 8a pewBel avtioTolka n éviagn PEUPOTOE POPTLATG,

2.0 GOPUOTIG UMOPEL Ve HOPTIOEL POVO PraTapieg viwv ABiou 1,5V ¢ IMR ¢ INR / ICR kat 1,2V Ni-MH
AA : AAA. M OpTILETE |IE TOV OPTLOTT PMOTAPIEG TTOU BV Elvat KATAMNAEG, OTIWG HaTapieg
LovTwY MBI 3.6V ¢ 3.7V Ka Nt KEALG.

Adyw TG Bladopds otV amedOaT Kat TNV LKaveTNTa ekPOPTLOTIG TG HNaTapiag, 6Tav XPNOLUOTOLETE
™ Aettoupyia eE08ou USB, xpnatorowmate Tov iBLo TUro, Ty (Bla pépka kaL Tv apopoLa Kataotaon
TWY PNATApLY AA. AEV OUVITTATAL T) XPrian BLAdOPETIKMY TOMWY PTIATAPLLY L& EKPORTLAN. Mla
KaAUTEPN XPr)0M TNG ATOBOANG, HEV CUVLOTATAL 1) XPTIOT) HMATAPUIY AAA yia EKDOPTLOT).

4. NIPOGUAGETE TOV GOpTLaTH MO LYPAGLE, VERS Kat UTEPROAL) OKOVT

5. Ta TaubLd Ba TPETeL va XENoomoLody Tov GopTLoTr padi Pe KATIoLoV EviALKa.

6. MV AOUVOPLOACYELTE Tov GOpTLOTH TE TEpiTwan BAGRNG,

7. 1 MEPLOTBTEPE KaL VEGTEPE TANPOGOPIEC, TIAPAKAAW ETLOKEDBELTE TOV GTETOMO WWW.XIATCC

w

Girig
1.5V Li-ion piller ve 1.2V Ni-MH piller igin gegerli olan cok islevli sarj cihaz, sarj, LED aydinlatma ve USB
¢ikis U kaynadi olmak Gizere (ic fonksiyona sahiptir.

— LED s

%

Type-C Girig

LED Gosterge
Buton

Pil Yuvasi

ilgili Piller:
1.5V Li-ion ¢ IMR ¢ INR / ICR ve 1.2V Ni-MH AA / AAA piller.

Teknik Ozellikler
Model BC4
Girig DC 5V 2A
Sabit Akim 0.5Ax4
USB Cikis! SVI1A
Sarj Sonu Akimi <100mA
Calisma Sicaklig 0-40°C

Calistirma
1. arj Ozelligi
Guig kaynagina baglayip pilleri yerlestirin. Sarj islemi otomatik olarak baslar.

I1. 0V Aktivasyon Ozelligi
Akuleri taktiktan sonra garj cihazi, aklerin akilerini otomatik olarak algilar ve etkinlestirir.

11l LED 151§1
Sarj cihazina g veren dort pil takin, 1sid agmak icin diigmeye 2 saniye uzun basin ve ardindan
kapatmak icin 2 saniye tekrar basin.

IV. USB Cikist
Sarj cihaz! sarj olmuyorken, sarj cihazina guc veren dort pil takin, harici cihaza gug vermek igin USB gikisini
acmak igin diigmeye basin

BC4, AA / AAA kuru pilleri bosaltmak icin kullanilabilir, ancak pilleri sarj etmek icin kullanilamaz ve
3.6V / 3.7V Li-ion pilleri sarj etmek ve bosaltmak icin kullanlamaz.

Gésterge Renklerinin Anlamlari
Yesil: beklemedestam sarj olmus ‘bosaltima

Kirmizz: sarj oluyorsetkinlestiriliyor

Not: Bogalirken, yesil gostergeler pillerin gictind temsil eder. 1.5V Li-ion pillerin sabitvoltaj gikisinin
ozellikleri nedeniyle, bosaltma sirasinda dort yesi ik her zaman yanar.

Garanti

Satig sonras! servis icin (garanti numarastyla birlikte) Granniizi ve faturanizi bolgenizdeki bayiye getaran.

15 gin icinde Ucretsiz degisim

24 ay boyunca icretsiz onarim. 24 aydan sonra herhangi bir sorun yasarsaniz onarim hizmeti iicretsiz

olarak verilecektir ancak kullanilan yedek parcalar igin tcret alinacakti. Bayi onarimdan énce onarim

Gcretini size bildirecektir.

© Omir boyu teknik destek

Not:

1. Kullanici hatalari garanti kapsaminda degildir.

2. Uye hizmetlerinden faydalanmak igin, wwwxtar.cc adresinden kayit olmanizi ve girig yapmanizi tavsiye
ederiz

3. Sorulanniz igin, litfen satis sonrasi destege yonelik e-posta adresimizle iletisim kurun: service@xtarcc
(kresel pazar icin) veya serviceus@xtar.cc (ABD pazar icin)

Sahte Uriin Korumasi

1. 18 haneli saylya ulasmak icin paket tzerindeki sahte Grin korumasi etiketini kaziyin.

2. Gordguniz sayiy! wwwixtarcc adresindeki sorgu sayfasina girin Contact Us - Anti-fake (Bize Ulagin -
Sahte Uriin Korumasi).

Uyan

Gug kaynad yetersiz oldugunda sarj cihazi sarj akimini buna gore azaltacakir.

2. Sarj cinazi sadece 1.5V Li-ion # IMR # INR / ICR ve 1.2V Ni-MH AA ¢ AAA pilleri sarj edebilir. Sar cinazyla
3.6V * 37V Li-ion piller ve kuru hiicreler gibi uygun olmayan pilleri sarj etmeyin.

Pil gikis performansi ve kapasitesindeki farktan dolay!, US8 gikis islevini kullanirken, litfen ayni tip, ayni
marka ve AA pillerin benzer durumunu kullanin. Bosalmak icin farkl tipte pillerin kullaniimasi onerilmez.
Daha i bir performans elde etmekigin, desar igin AAA pil kullanimasi onerilmez.

Sarj cinazini nemli, islak ve agiri tozlu ortamlardan uzak tutun.

Cocuklar sarj cihazini yetiskin gozetiminde kullanmalidrr

Eder hasar gormusse sarj cihazini sokmeye calismayin veya kullanmayin.

Daha fazla bilgi ve gincel bilgiler icin litfen www.xtar.cc adresini ziyaret edin.

w

Nowv s

BeepeHne

MHOOYHKUVIOHA/IbHOE 33PAAHOE YCTPORCTBO AN MTHIi-VOHHbIX BaTapel 1,5 B v HikeNb-
MeTannormapuaHbIX 6atapeit 1,2 B € TpeMs hyHKUMAMM, BKNKOYAA 3apSAKY, CBETOANOAHOE
OCBELUEHNE U BHIXOAHOM NCTOUHMK NuTaHms USB,

CBETOANOAHBIN

I

Bxoa Type-C

\; USB-BbIx0a

CBETONAHBIN MHAVKATOP

KHorka

10T 417 akkyMynsITOpa

n TMNbI yMmy poB:
1,58 MTHiA-MoHHBIE /IMR/INR/ICR 11,2 B Ni-MH AA # AAA BaTapeii.

TexHnueckne napamerpbl

Mogens BC4

BXOAHbIE NAPaMETPbI 5B nocT. Toka 2A

MOCTOAHHINA TOK 05Ax4
BLiXoaHbIe Napamerpsl USB 5B1A
TOK B KOHLIE 33PAAKA <100MA
Paboyas Temnepartypa 0-40°C

3Kcnnyataumns

| . DyHKLWA 33pAAKA

TOAKNHOUNITE YCTPOMCTBO K UCTOMHIKY MIUTEHVS 1 BCTaBETE aKKYMYAATOP, 33PAAKS HauHETCA
aBTOMaTHUECKN.

I1. DyHKUMA akTMBaUMn 0B
BCTaBYB aKKyMyNSTOPbI, 33PAAHOE YCTPOVICTBO GBTOMATUYECKY DBHAPYKWT 11 aKTUBMDYET
BO30GHOB/FIEMbIE AKKYMYNHTOPG!

1Il. CBeTOANOAHBIA

BCTaBUB YETHIDE BATEPEV C MUTAHNEM B 33DAAHOE YCTPOMCTBO, HAKMATE U YAEPXMBAVITE KHOMKY B
TeueHYE 2 CekyHA, HTOBbI BKIOUUTS CBET, @ 33TeM CHOBA HAXMUTE 1 YAEPXUBAVTE KHOMKY B TeueH/e
2 CeKyHA, 4TOBbI BLIKMHOUNT.

IV. USB Output
Korna 3apsaHoe YCTPOVCTBO HE 3apSAETCA, BCTABLTE B HErD YEThIpe BaTapew C MUTaH1eM, HaXMUTe
KHOMKY, UTOBbI BK/IKOUMTB BIXOZ USB 151 NNTaHUA BHELHErO YCTPOMCTBa

Mpumeuanve:
BC4 MOXHO MCMONb30BATH ANS PA3PAAKN Cyxix BaTapei TNa AA / AAA, HO HeNlb3s NCMONB30BATL
ANS VX 3aPAAKY, @ TaKKe ANs 3aPAAKI U PA3PAAKA IMTVIA-VIOHHBIX GaTapeli 3,6 B / 3,7 B.

3HaueHve UBeTOB CBETOBOrO MHAMKATOpa

3eneHbIli: PEXIIM OXUAGHNA ¢ 3KKYMYNSTOP MONHOCTLI0 33PSKEH ¢ Pa3pAaKa

KpacHIif: 33pSKaeTcs ¢ akTMBpyeTca

Mpumeuanve: Mpui pa3psae 3eN1eHbIe NHANKATOPS! OTOBPAXAIOT MOLLHOCTE 3KKYMyISTOPOB,
113-38 X3PaKTEPVICTUK BHIXOA NOCTOAHHOTO HAMPAXEHIA IMTVI-NOHHBIX AKKyMYNSTOPOB 1,5 B BO
BpeMA Pa3PAAa BCETAA FOPAT UETHIPE 3eNEHbIX MHAVKATOPa.

FapanTtna

Bbl CMOXETE BOCTION530BATLCH HALLMMU YCAYFaMM 110 FaPAHTUIHOMY OBCAYKMBAHIIO, NPEAOCTABNB
MECTHOMY TOPFOBOMy reHTy NPOAYKT (C FAPAHTUIAHbIM HOMEPOM) 1 KBUTAHLIO. Mbl 0GECTIeunM:

® BecnnatHyto 3aMeHy B TeyeHre 15 aHei

© BECNNGTHbIN PEMOHT B TeUHYE 24 MECALIEB. ECIM NPOB/ieMa BO3HVIKHET Yepes 24 MecALies,
Mbl MIPELIOXMM BaM BECTNGTHbIN PEMOHT, HO Bbl AOMKHbI BYAETE ONAATUTb 3aNaCcHbIE YacTU
TOPIOBbIVt ArEHT 33PaHee COOBLLT BaM CTOMMOCTb PEMOHTA.

© TEXHUUECKYIO NOANEPKKY Ha NPOTAXEHMM BCEr0 CPOKA CAYKBbI N3NV

Mpumeuanve:

1. [laHHas rapaHTR He PACMPOCTPAHALTCH HA NOBPEXASHNS, BL3BAHHLIE HEMPABVNLHOV
3KCnNyataumen, pa3Bopkoi 1 HeNpPeoAoAMMBEIMU DaKTOPaMu

2. [in% NOAyUeHVs NPVBMARTIIA YUACTHYIKA, 3PEr1CTPUPYVTECH 1 BOVAVTE Ha CalT WWWiArCe

3. EC/M Y BAC BO3HUKAY BOMPOCS], CBAXMTECE C HALLMM OTAENOM NOCENPOAAKHOT0 OBCAYKUBAHUIO.
AZPEC 3MEKTPOHHO MOMTI: SErVICe@XLAr.CC (AN1A MEXAYHAPOAHSIX KNMEHTOB) MK Serviceus@xtarce
(/1% KNVEHTOB Ha TeppUTOPUM CLLA)

3awmTa oT noaaenok

1. COTPUTE 3ALUNTHYIO HAKNEIIKY Ha YNAKOBKE.

2. TIPOSIBUBLUMIACS 18-3HaUHbIA HOMEP BBEAUTE HA CTPAHLIE CaIiTa Www.xtar.cc (Contact Us - Anti-fake
(CBs%MTECH C HAMK - 3aLLMTa OT NOAAENOK).

Mpepynpexaexne

1. DYHKLWA AVIHAMIHECKOO YIPABABHUS NUTaH/EM NO3BONSET 38PAAHOMY YCTROMCTBY GBTOMATHUECKI
V3MEHSITE 38PSAHBIA TOK. 1PV CNaBOM VCTOUHVIKE NUTaHNA 38PSAHGIA TOK ByAET COOTBETCTBEHHO
YMEHbLUATECS

2.38pAAHOE YCTPOFICTBO MOXET 3aPSXaTh TONILKO 1,58 MNTHIi-MoHHsIe ¢ IMR 7 INR 7 ICR 1 1,28 Ni-MH
AA AAA BaTapen. He 33pRKaiiTe C MOMOLLIO 33PAAHOTO YCTPOICTBE HENOAXOAALME BaTapeu, Takne
KaK AUTUIA-1OHHbIe BaTapen 3,6 B 7 3,7 B 11 Cyxvie 31emeHTs!

3.13-38 Pa3HNLbI B POVZBOATENLHOCTY ¥ EMKOCTY Pa3pAaa GaTapew, NPy MCnoNb30BaHMM hyHKUMN
BbIX0Aa USB, MCMIONG3YiATe TOT e TUN, Ty e MapKy 1 aHaN0r4HOE COCTOsHME BaTapeli Tuna AA.
He PeKOMeHAYETCA MCNONL308aTh Pa3AMUHBIE TWI GaTapei AR Pa3paaKv. Jns nydied
NPOU3BOAVITENLHOCTY HE PEKOMEHAYETCS UCMIONG30BATH DaTapeitki AAA AnS pa3pAsKA

4.He fONyCKalTe KOHTAKTa 38PSiAHON YCTPOIICTBA C BOAOI, HE UCMOL3YVITe YCTPOVICTBO B YCOBMAX
38MLINEHHOCTY Y PY NOBBILEHHOM BNGKHOCTY

5. [IETIA MOTYT VCTI0NIb30BATH 33PAAHOE YCTPOACTBO UCKAKUMTENHO NOA HABMIOAEHUEM B3POC/bIX.

6.8 Cnlyuae NOBPExaeHVs 3aPsAHOTO YCTPOVICTBA, HE UCTIONb3YITe 1 He PasBupaliTe ero,

7. Bonee NOAPOBHEA MHIHOPMALIS C YHETOM NOCABAHIX U3MEHEHI NPEACTEBAEHE Ha CaliTe Wi XtarCC.
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Wprowadzenie

Wielofunkeyjna tadowarka, ktora ma zastosowanie do akumulatoréw litowo-jonowych 1,5V i
akumulatoréw Ni-MH 1,2 V, z trzema funkcjami, w tym tadowaniem, oéwietleniem LED i zasilaniem
wyjsciowym USB.

——LED

%

Wejscie Typu-C

L Wyjécie USB

Wskaznik LED

Przycisk

Otwor na baterie

\

Stosowac do:
Baterii 1.5V Li-jon/IMR/INR/ICR oraz akumulatorow Ni-MH AA 7 AAA 1,2 V.

Ml

Specyfikacja
Madel BC4
Wejscie DCSV2A
Prad staty 0.5A%4
Wyjscie USB 5V1A
Prad terminacji <100mA
Temperatura robocza 0-40°C

Obstuga
I. Funkcja tadowania
Podtacz zasilanie | wiéz akumulatorki; urzadzenie zaczyna je tadowat automatycznie.

1. OV Funkcja aktywacji
Wkiadajac akumulatory, tadowarka automatycznie wykryje i uruchomi akumulatorki

IIl. O$wietlenie LED
WG cztery baterie z zasilaniem do tadowarki, naciénij dtugo przycisk przez 2 s, aby whaczy¢ éwiatto, a
nastepnie nacisnij dtugo przez 2 s, aby wytaczyc

IV. Wyjécie USB

Gdy tadowarka nie taduje sie, wtoz cztery baterie z zasilaniem do tadowarki, naciénij przycisk, aby wiaczy¢
wyjécie USB w celu zasilania urzadzenia zewnetrznego.

Uwaga:

BC4 moze by¢ uzywany do suchych

uzywac do tadowania i nie mozna go uzywac do i
litowo-jonowych 3,6 V /3,7 V.

AA/ AAA, ale nie mozna go
i akumulatord

Znaczenie wskaznika koloru
Zielony: tryb oczekiwania / petne natadowanie ¢ roztadowanie

Czerwony: tadowanie / akiywacja

Uwaga: Podczas roztadowywania zielone wskazniki oznaczaja moc akumulatorow. Ze wgledu na
charakterystyke statego napiecia wyjéciowego akumulatoréw litowo-jonowych 1,5, cztery zielone
$wiatta s zawsze whaczone podczas roztadowywania

Gwarancja
Nalezy dostarczy produkt (z numerem gwarancji) do lokalnego dealera, by uzyskat obstuge posprzedazng
o bezptatna wymiana w ciagu 15 dni
o przez 24 miesiecy bezptatna naprawa. Jezeli problemy pojawiq sie po 24 miesigcach, oferujemy bezptatne
ustugi naprawcze, lecz obciazamy kosztami wykorzystanych czesci zamiennych. Dealer poinformuje Pana
Pania o optacie za naprawe przed przystapieniem do pracy.
o Wsparcie techniczne przez caty czas uzytkowania produktu
/aga:
1. Uszkodzenia spowadowane przez uzytkownika nie s3 objete gwarancja
2.Zalecane jest zarejestrowanie si¢ i zalogowanie na stronie wwwixtar.cc w celu uzyskania ustugi
cztonkowskiej
3.W razie jakichkolwiek pytan prosimy o kontakt z nasza obstuga posprzedazows pod adresem e-mail
service@xtar.cc (na rynku globalnym) lub serviceus@xtarcc (na rynku amerykariskim).

Zabezpieczenie przed fatszerstwami

1. Zdrap etykiete zapobiegajaca fatszerstwom na opakowaniu w celu uzyskania 18-cyfrowego numeru

2.Nalezy podawac ten numer na stronie z zapytaniem www.xtarcc (Kontakt - Zabezpieczenie przed
fatszerstwami).

Ostrzezenie

1. Jezeli zasilanie jest niewystarczajace, tadowarka odpowiednio zredukuje prad tadowania.

2.tadowarka moze tadowac tylko akumulatory 1,5V Li-ion # IMR  INR # ICR 1,2V Ni-MH AA : AAA,
Nie aduj nieodpowiednich baterii ta tadowarka., takich jak akumulatory litowo-jonowe 3,6V # 3,7V i
suche ogniwa, za pomoca tadowarki

3.Ze wzgledu na réznice w wydajnosci roztadowywania baterii | pojemnosci, w przypadku korzystania z
funkji wyjécia USB, nalezy uzywac tego samego typu, te] samej marki | podobnego stanu baterii AA.
Nie zaleca sie uzywania réznych rodzajéw baterii do roztadowywania. Aby uzyskac lepsza wydajnosc,
nie zaleca sie uzywania baterii AAA do roziadowywania

4.Przechowuj tadowarke z dala od wilgoci, wody, | nadmiernego zapylenia

5.Dzieci powinny korzystac z urzadzenia wytacznie pod nadzorem dorostego.

6.Nie rozmontowj, ani nie wykorzystuj tadowarki, jezeli jest uszkodzona.

7. Wiece] informacji oraz aktualizacje poznasz na stronie www.xtar.cc.




