= di-soric

« Abgeschirmt

» Kabelmaterial aus PVC fur Anwendungen in Nassraumen oder
unter Wasser

= Stabile Metalliberwurfmutter

= Flexibler Litzenaufbau

= Gute Abisoliereigenschaften

= Hohe Schutzart

» Vergoldete Steckkontakte

—ammm— 1 BN : braun/brown / marron 5
—mm— 2 Bl: blau/ blue/ bleu 4 6
——— 3 WH: weiB / white / blanc
—mm— 4 GN: grin/green/vert 3 7
—e==— 5 PK: rosa/pink/rose
E ———=— 6 YE: gelb/vyelow/jaune 2 Q 8
—smmm— 7 BK: schwarz / black /noir
———— 8 GY: grau/grey/gris 1 9
—mmm— O RD: rot/red/rouge
—emmm— 10 VL. violett / violet / violet
—o— 11 GY/PK: grau/rosa / grey/pink / gris/rose
—mmmm— 12 RD/BU: rot/blau / red/blue / rouge/bleu
Iz

Funktion

Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung <30V AC/DC

Lange 10.000 mm

Durchmesser @ 6,5 mm (Durchmesser)

Gewinde M12

Material Kabel PVC

Komponente Anschlusskabel

Bauform gerade / offenes Kabelende

Besonderheiten abgeschirmt, Metallmutter

Geeignet fur Vision Sensoren - CS 50, Vision Sensoren - CS 60

LED Anzeige Nein

Umgebungstemperatur Betrieb -5 ... +80 °C (bewegt, fest)

Schutzart IP 67

Anschluss Buchse, M12, 12-polig

Querschnitt 0,14 mm? (12 x)

Weitere Informationen / Zubehor https://www.di-soric.com/206957
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