
NTE441A
Hardware

Heat Sink for Solid State Relays

Features:
� Drilled Mounting Surface

� 0.7°C/W Thermal Resistance

� Suitable for 1 or 2 Single or Dual SSRs

� Panel Mounting

General Specifications:
Thermal Resistance 0.7°C/W. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Surface Area 254 in2 (1640 cm2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heat Sink Mounting Panel Mount. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Weight 1.16 lbs. (526 grs). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Material Aluminum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finish None. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SSR Mounting Holes (8 Holes) 8x32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mounting Screw Torque 15 − 20 in lbs. (1.7 − 2.2 nm). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Accepts Fan No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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